
 

ARLO Pro 3 Floodlight Camera - Netzwerk-
Überwachungskamera - Außenbereich,
Innenbereich - wetterfest - Farbe
(Tag&Nacht)

4 MP - 2560 x 1440 - Audio - drahtlos - Wi-Fi - H.264 - H.265

Gruppe Netzwerkkameras

Hersteller ARLO

Hersteller Art. Nr. FB1001-100EUS

EAN/UPC 0193108140812

 

Beschreibung

Arlo Pro 3 Floodlight Camera - Netzwerk-Überwachungskamera - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest - Farbe
(Tag&Nacht) - 4 MP - 2560 x 1440 - Audio - drahtlos - Wi-Fi - H.264, H.265

  

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Arlo Pro 3 Floodlight Camera - Netzwerk-Überwachungskamera

Gerätetyp Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Außenbereich, Innenbereich -
wetterfest

Audio Ja: Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon

Kameramontagetyp Wandmontage

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 21.852 cm x 19.05 cm x 7.793 cm

Gewicht 650 g

Anschlusstechnik Drahtlos

Kamera Farbe - Tag&Nacht

Max Au�ösung 2560 x 1440

Video-Modi 720p, 1080p, 2K

Typ des optischen Sensors 8.5 mm (1/3") - 4 MP

Schnittstellen IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Enthaltene Kabel 1 - Micro-USB-Kabel - extern

Leistungsmerkmale High Dynamic Range (HDR), eingebaute Sirene, Color Night Vision, integrierter
Strahler

Umgebungsbedingungen (in Betrieb) -20 °C - 45 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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