
 

Noctua NF-A12x25, Ventilator, 12 cm, 450
RPM, 1200 RPM, 12,1 dB, 55,7 m³/h

1200 RPM - 55,7 m³/h - 12,1 dB(A) - SSO2 - 4-pin PWM -
120x120x25 mm

Gruppe Kühler

Hersteller Noctua

Hersteller Art. Nr. NF-A12X25 LS-PWM

EAN/UPC 9010018100556

 

Beschreibung

Mit mehr als 100 Empfehlungen und Auszeichnungen internationaler Hardware-Websites und Magazine hat sich Noctuas
Flaggschiffmodell NF-A12x25 zu einer etablierten Referenz für leise 120mm Premium-Lüfter entwickelt. Innovative
aerodynamische Konstruktionsmaßnahmen sowie ein durch die Verwendung des neuen Sterrox® Flüssigkristallpolymers
ermöglichter, beispiellos enger Laufradspalt von nur 0,5mm sorgen für ausgezeichnete Resultate in sämtlichen
Anwendungsbereichen: – ganz gleich, ob es um förderleistungsorientierte Applikationen mit geringem Staudruck wie
Gehäusebelüftung oder druckorientierte Szenarien mit hohem Luftwiderstand wie den Einsatz auf Kühlern und
Wasserkühlungs-Radiatoren geht. Die 4-Pin LS-PWM Version eignet sich dank PWM-Unterstützung und besonders niedriger
Drehzahl ideal für Semi-Passiv-Systeme und Silent-Anwendungen, die einen nahezu lautlosen Betrieb und PWM-basierte
Geschwindigkeitsregelung erfordern. Abgerundet wird das Gesamtpaket durch Noctuas Referenzklasse-Lager SSO2, ein
reichhaltiges Zubehör-Paket sowie 6 Jahre Herstellergarantie. Seine überlegene Ef�zienz, zukunftsweisende Konstruktion und
kompromisslose Materialwahl machen den NF-A12x25 zu einem echten Premium-Produkt für allerhöchste Ansprüche.

Hauptmerkmale

Allgemein

Typ Ventilator

Lüfterdurchmesser 12 cm

Rotationsgeschwindigkeit (min.) 450 RPM

Rotationsgeschwindigkeit (max.) 1200 RPM

Geräuschpegel (langsame
Geschwindigkeit)

7,6 dB

Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit) 12,1 dB

Luftstrom 55,7 m³/h

Minimum Luftdruck 0,41 mmH2O

Maximum Luftdruck 0,82 mmH2O

Lagertyp Self-Stabilising Oil-pressure Bearing (SSO)

Spannung 12 V

Breite 120 mm

Tiefe 25 mm

Höhe 120 mm

Produktfarbe Beige, Brown
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Ausführliche Details

Leistungen

Empfohlene Platzierung Computergehäuse

Typ Ventilator

Lüfterdurchmesser 12 cm

Unterstützte Prozessorsteckplätze Nicht unterstützt

Kompatible Prozessoren Nicht unterstützt

Rotationsgeschwindigkeit (min.) 450 RPM

Rotationsgeschwindigkeit (max.) 1200 RPM

Geräuschpegel (langsame
Geschwindigkeit)

7,6 dB

Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit) 12,1 dB

Luftstrom 55,7 m³/h

Minimum Luftdruck 0,41 mmH2O

Maximum Luftdruck 0,82 mmH2O

Lagertyp Self-Stabilising Oil-pressure Bearing (SSO)

Design

Produktfarbe Beige, Brown

Material Flüssigkristallpolymer (LCP)

Anzahl Lüfter 1 Lüfter

Anzahl der Ventilator�ügel 9

Ventilator-Anschluss 4-polig

Zerti�zierung CE, RoHS

Lieferumfang

Verpackungsart Box

Schrauben enthalten Ja

Leistung

Stromversorgung 0,6 W

Spannung 12 V

Stromstärke (maximal) 0,05 A

Gewicht und Abmessungen

Breite 120 mm

Tiefe 25 mm

Höhe 120 mm

Kabellänge 0,5 m

Technische Details

Nachhaltigkeitszerti�kate RoHS
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