
 

UbiQuiti G4 Doorbell Professional PoE Kit,
Schwarz, Silber, Haus, IPX4, Aluminium,
Polycarbonat (PC), IR, Wand

Power over Ethernet

Gruppe Elektroinstallation

Hersteller UbiQuiti

Hersteller Art. Nr. UVC-G4 DOORBELL PRO POE
KIT

EAN/UPC 0810084691113

 

Beschreibung

Ubiquiti G4 Doorbell Professional PoE Kit. Produktfarbe: Schwarz, Silber, Beste Verwendung: Haus, Internationale Schutzart
(IP-Code): IPX4. Megapixel (ca.): 5 MP, Maximale Video-Au�ösung: 1600 x 1200 Pixel, Maximale Framerate: 30 fps.
Übertragungstechnik: Kabelgebunden, Ethernet Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet. Energiequelle: PoE, DC input Spannung:
37 - 57 V. Breite: 51,7 mm, Tiefe: 160,6 mm, Höhe: 35,1 mm

  

Hauptmerkmale

Allgemein

Produktfarbe Black, Silver

Beste Verwendung Haus

Internationale Schutzart (IP-
Code)

IPX4

Megapixel (ca.) 5 MP

Maximale Video-Au�ösung 1600 x 1200 Pixel

Maximale Framerate 30 fps

Übertragungstechnik Verkabelt

Ethernet Schnittstellen Typ Gigabit Ethernet

Energiequelle PoE

DC input Spannung 37 - 57 V

Breite 51,7 mm

Tiefe 160,6 mm

Höhe 35,1 mm

Ausführliche Details
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Anschlüsse und Schnittstellen

Übertragungstechnik Verkabelt

Anzahl RJ-45-Anschlüsse 1

Ethernet Schnittstellen Typ Gigabit Ethernet

Kamera

Integrierte Kamera Ja

Megapixel (ca.) 5 MP

Maximale Video-Au�ösung 1600 x 1200 Pixel

Maximale Framerate 30 fps

Sensor-Typ CMOS

Nachtsicht Ja

Leistung

Energiequelle PoE

DC input Spannung 37 - 57 V

Gewicht und Abmessungen

Breite 51,7 mm

Tiefe 160,6 mm

Höhe 35,1 mm

Gewicht 264 g

Leistungen

Eingebauter Prozessor Ja

Eingebautes Mikrofon Ja

Eingebaute Lautsprecher Ja

Reset-Knopf Ja

Merkmale

Beste Verwendung Haus

Internationale Schutzart (IP-
Code)

IPX4

Wetterfest Ja

Produktfarbe Black, Silver

Gehäusematerial Aluminium, Polycarbonate (PC)

LED Typ IR

Nachtlicht Ja

Befestigungstyp Wand

Audio-System 2-Wege
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Zerti�zierung CE, FCC, IC

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur -30 - 40 °C

Temperaturbereich bei
Lagerung

10 - 90 °C

Lieferumfang

Betriebsanleitung Ja

Schrauben enthalten Ja
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