
 

Hikvision Digital Technology DS-
PDCM15PF-IR, CCTV Sicherheitskamera,
Indoor, Verkabelt, Decke/Wand, Weiß,
137,2°

Weiß

Gruppe Gefahrenmelder

Hersteller Hikvision

Hersteller Art. Nr. DS-PDCM15PF-IR

EAN/UPC 6931847146788

 

Beschreibung

Hikvision Digital Technology DS-PDCM15PF-IR. Typ: CCTV Sicherheitskamera, Unterstützung von Positionierung: Indoor,
Übertragungstechnik: Verkabelt. Befestigungstyp: Decke/Wand, Produktfarbe: Weiß. Blickwinkel, horizontal: 137,2°,
Blickwinkel, vertikal: 80,1°. Sensor-Typ: CMOS, CCD-Sensorgröße: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7 Zoll). Feste Brennweite: 2 mm

  

Hauptmerkmale

Allgemein

Typ CCTV Sicherheitskamera

Unterstützung von Positionierung Innenraum

Übertragungstechnik Verkabelt

Befestigungstyp Decke/Wand

Produktfarbe Weiß

Sensor-Typ CMOS

Feste Brennweite 2 mm

Ausführliche Details

Leistung

Energiequelle Gleichstrom

Leistungen

Typ CCTV Sicherheitskamera

Unterstützung von Positionierung Innenraum

Übertragungstechnik Verkabelt

Tag/ Nachtmodus Ja

Netzwerk

Eingebauter Ethernet-Anschluss Nein

WLAN Nein

Bluetooth Nein
 

© 2022 tease solutions GmbH  | Weberstraße 13  | 85077 Manching  | +49 8452 3599940  | services@tease-solutions.com

https://tease-solutions.com/
tel:+49 8452 3599940
mailto:services@tease-solutions.com


 

Lieferumfang

Anzahl der Kameras 1

Nachtsicht

Nachtsicht Ja

Nachtsichtdistanz 15 m

LED Typ IR

Design

Befestigungstyp Decke/Wand

Produktfarbe Weiß

Objektiv

Anzahl der Linsen 1

Maximale Blendenzahl 2.5

Feste Brennweite 2 mm

Bildsensor

Sensor-Typ CMOS

Anzahl der Sensoren 1

Größe des Bildsensors 25,4 / 2,7 mm

Vollbildverfahren Ja

Speichermedium

Eingebaute HDD Nein

Video

Maximale Au�ösung 640 x 480 Pixel

Geräuschunterdrückung Ja

Geräuschunterdrückungstechnologie 3D-Rauschunterdrückung

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur -25 - 60 °C

Temperaturbereich bei Lagerung -25 - 60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 - 90 %

Gewicht und Abmessungen

Breite 74,1 mm

Tiefe 72,3 mm

Höhe 53 mm

Gewicht 155 g

Kamera

Bildwinkel, horizontal 137,2 °

Bildwinkel, vertikal 80,1 °
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