
 

Blaupunkt DG2-pro, 2G, Schwarz, -10 - 45
°C, 2G, 850,900,1800,1900 MHz, USB

DG2-pro 2G Dongle für Q-pro Alarmzentrale

Gruppe Gefahrenmelder

Hersteller Blaupunkt

Hersteller Art. Nr. DG2-PRO

EAN/UPC 4054512010466

 

Beschreibung

Blaupunkt DG2-pro. Schnittstelle: 2G, Produktfarbe: Schwarz, Temperaturbereich in Betrieb: -10 - 45 °C. Datennetzwerk: 2G,
Unterstützte GSM-Bandbreiten: 850,900,1800,1900 MHz. Energiequelle: USB. Breite: 50 mm, Tiefe: 65 mm, Höhe: 24 mm

  

Hauptmerkmale

Allgemein

Schnittstelle 2G

Produktfarbe Schwarz

Temperaturbereich in Betrieb -10 - 45 °C

Datennetzwerk 2G

Unterstützte GSM-Bandbreiten 850,900,1800,1900 MHz

Energiequelle USB

Breite 50 mm

Tiefe 65 mm

Höhe 24 mm

Ausführliche Details

Merkmale

Schnittstelle 2G

Produktfarbe Schwarz

Temperaturbereich in Betrieb -10 - 45 °C

Datenübertragung

Datennetzwerk 2G

Unterstützte GSM-Bandbreiten 850,900,1800,1900 MHz

Leistung

Energiequelle USB

Backup-Stromversorgung Ja

Gewicht und Abmessungen
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Breite 50 mm

Tiefe 65 mm

Höhe 24 mm
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