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XFX RX-79TMERCU9, Radeon RX 7900 XT,
20 GB, GDDR6, 320 Bit, 3840 x 2160
Pixel, PCl Express 4.0

PCI-E 4.0 - 1775 MHz/ 2175 MHz/2535 MHz - 320bit - 20 Gbps - 20
GB GDDR6 - 2900 GB/s - HDMI. ?DisplayPort 2.1 - 750 watt

Gruppe Grafikkarten
Hersteller XFX

Hersteller Art. Nr. RX-79TMERCU9
EAN/UPC 0840191500671

Beschreibung

XFX RX-79TMERCUO9. Grafikprozessorenfamilie: AMD, GPU: Radeon RX 7900 XT, Prozessortaktfrequenz: 2000 MHz. Separater
Grafik-Adapterspeicher: 20 GB, Grafikkartenspeichertyp: GDDR6, Breite der Speicherschnittstelle: 320 Bit. Maximale
Auflosung: 3840 x 2160 Pixel. DirectX-Version: 12.0. Schnittstelle: PCl Express 4.0. Kihlung: Aktiv, Anzahl Lifter: 3 Lufter

Hauptmerkmale

Allgemein
Grafikprozessorenfamilie AMD
GPU Radeon RX 7900 XT
Prozessortaktfrequenz 2000 MHz
Separater Grafik-Adapterspeicher 20 GB
Grafikkartenspeichertyp GDDR6
Breite 55 mm
Breite der Speicherschnittstelle 320 Bit
Maximale Auflésung 3840 x 2160 Pixel
DirectX-Version 12.0
Schnittstelle PCl Express 4.0
Kuhlung Aktiv
Anzahl Lifter 3 Lufter

Design
Kihlung Aktiv
Anzahl Lifter 3 Lufter
Produktfarbe Schwarz
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Grafikprozessorenfamilie

GPU

Maximale Auflosung

CUDA

CUDA-Kerne
Prozessortaktfrequenz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
Prozessorfrequenz (OC-Modus)

Prozessor-Boost-Taktfrequenz (Gaming-
Modus)

Frontsidebus des Prozessors

Separater Grafik-Adapterspeicher
Grafikkartenspeichertyp

Breite der Speicherschnittstelle
Datenubertragungsrate

Speicherbandbreite (max.)

Schnittstelle

Anzahl HDMI-Anschlisse
Anzahl DisplayPort Anschlusse
HDMI-Version
DisplayPorts-Version

TV Tuner integriert
DirectX-Version
Dual-Link-DVI
AMD FreeSync

Min. Systemstromversogung

Stromverbrauch (Standardbetrieb)
Tiefe
Hohe

Breite

Verpackungsbreite
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Prozessor

AMD

Radeon RX 7900 XT
3840 x 2160 Pixel
Ja

10752

2000 MHz

2400 MHz

1775 MHz

2175 MHz

2535 MHz
Speicher

20 GB

GDDR6

320 Bit

800 Gbit/s

2900 GB/s
Anschliisse und Schnittstellen
PCl Express 4.0

1

3

2.1

2.1

Leistungen

Nein

12.0

Nein

Ja

Leistung

750 W

300 W

Gewicht und Abmessungen
344 mm

128 mm

55 mm
Verpackungsdaten
445 mm
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Verpackungstiefe 235 mm
Verpackungshohe 125 mm
Paketgewicht 2,3 kg
Verpackungsart Box
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