
 

Brennenstuhl SOL 80 ALU IP44,
Wandbeleuchtung für den Außenbereich,
Aluminium, Aluminium, IP44, Garage,
Garten, Bewegungssensor

Solar LED-Strahler SOL 80 ALU IP44 mit Infrarot-Bewegungsmelder
8xLED 0,5W 350lm Kabellänge 4,75m Farbe ALU

Gruppe Leuchten

Hersteller Brennenstuhl

Hersteller Art. Nr. 1170840

EAN/UPC 4007123602209

 

Beschreibung

Brennenstuhl SOL 80 ALU IP44. Typ: Wandbeleuchtung für den Außenbereich, Produktfarbe: Aluminium, Gehäusematerial:
Aluminium. Anzahl an Lampen: 8 Glühbirne(n), Leuchtmitteltyp: LED, Lampenleistung: 0,5 W. Sensor-Typ: Passiver Infrarot-
Sensor (PIR), Entdeckungswinkel: 130°, Distanzerfassung: 10 m. Energiequelle: AC, Solar, Batterietechnologie: Nickel-
Metallhydrid (NiMH), Batteriekapazität: 2200 mAh. Menge pro Packung: 1 Stück(e)

  

Hauptmerkmale

Allgemein

Typ Wandbeleuchtung für den Außenbereich

Produktfarbe Aluminium

Gehäusematerial Aluminium

Anzahl an Lampen 8 Glühbirne(n)

Leuchtmitteltyp LED

Lampenleistung 0,5 W

Sensor-Typ Passiver Infrarot-Sensor (PIR)

Entdeckungswinkel 130 °

Distanzerfassung 10 m

Energiequelle AC, Solar

Batterietechnologie Nickel-Metallhydrid (NiMH)

Batteriekapazität 2200 mAh

Menge pro Packung 1 Stück(e)

Ausführliche Details

Design

Typ Wandbeleuchtung für den Außenbereich

Produktfarbe Aluminium
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Gehäusematerial Aluminium

Internationale Schutzart (IP-Code) IP44

Geeignet für den Außenbereich Garage, Garden

Integrierte Sensoren Bewegungssensor

Schutzfunktion Nein

Leistung

Energiequelle AC, Solar

Batterietechnologie Nickel-Metallhydrid (NiMH)

Batteriekapazität 2200 mAh

Lampen

Anzahl an Lampen 8 Glühbirne(n)

Leuchtmitteltyp LED

Lampenleistung 0,5 W

Lichtleistung 350 lm

Verpackungsdaten

Menge pro Packung 1 Stück(e)

Ergonomie

Sensor-Typ Passiver Infrarot-Sensor (PIR)

Entdeckungswinkel 130 °

Distanzerfassung 10 m

Orientierbar Ja

Kabellänge 4,75 m
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