
 

ASUS PIKE II 3008-8i - Speichercontroller
(RAID)

8 Sender/Kanal - SAS 12Gb/s Low-Pro�le - 1.2 GBps - RAID 0 - 1 - 10
- 1E - PCIe 3.0 x8

Gruppe Zubehör Server

Hersteller ASUS

Hersteller Art. Nr. 90SC05E0-M0UAY0

EAN/UPC 4716659818915

 

Beschreibung

ASUS PIKE II 3008-8i - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SAS 12Gb/s Low-Pro�le - 1.2 GBps - RAID 0, 1, 10, 1E -
PCIe 3.0 x8

  

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung ASUS PIKE II 3008-8i - Speichercontroller (RAID) - SAS 12Gb/s - PCIe 3.0 x8

Gerätetyp Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Pro�le

Bustyp PCIe 3.0 x8

Schnittstelle SAS 12Gb/s

Datenübertragungsrate 1.2 GBps

Unterstützte Geräte Festplatten Array (RAID)

Anzahl Kanäle 8

RAID Level RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 1E

Systemanforderungen Linux, Microsoft Windows

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 14.8 cm x 6.88 cm
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