
 

Makita LD080PI, cm,m,mm, Schwarz, Blau,
3 Zeilen, IP54, 80 m, 0,05 m

Schwarz

Gruppe Messinstrumente und
Prüfgeräte

Hersteller Makita

Hersteller Art. Nr. LD080PI

EAN/UPC 0088381635158

 

Beschreibung

Makita LD080PI. Einheiten Abstandsmessung: cm,m,mm, Produktfarbe: Schwarz, Blau, Textzeilen: 3 Zeilen. Maximaler
Messabstand: 80 m, Mindest-Messabstand: 0,05 m, Genauigkeit: 1,5 mm. Akku-/Batterietyp: AAA. Breite: 57 mm, Tiefe: 32 mm,
Höhe: 117 mm

  

Hauptmerkmale

Allgemein

Einheiten Abstandsmessung cm,m,mm

Produktfarbe Black,Blue

Textzeilen 3 Zeilen

Maximaler Messabstand 80 m

Mindest-Messabstand 0,0500 m

Genauigkeit 1,5 mm

Akku-/Batterietyp AAA

Breite 57 mm

Tiefe 32 mm

Höhe 117 mm

Ausführliche Details

Leistungen

Maximaler Messabstand 80 m

Mindest-Messabstand 0,0500 m

Genauigkeit 1,5 mm

Neigungswinkelsensor 180 °

Laserklasse 2

Wellenlänge 635 nm

Merkmale

Einheiten Abstandsmessung cm,m,mm
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Produktfarbe Black,Blue

Textzeilen 3 Zeilen

Display-Hintergrundbeleuchtung Ja

Internationale Schutzart (IP-
Code)

IP54

Speicherfunktion Ja

Anzahl der
Speicheraufzeichnungen

20

Gestützte Stativbefestigung Ja

Gewicht und Abmessungen

Breite 57 mm

Tiefe 32 mm

Höhe 117 mm

Gewicht 140 g

Batterie

Akku-/Batterietyp AAA

Anzahl unterstützter Batterien 2

Batterielebensdauer
(Messungen)

5000
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