
 

NZXT PA-7G1BB-EU, 750 W, 100 - 240
V, 50/60 Hz, 120 W, 750 W, 120 W
240 V

Gruppe Stromversorgung

Hersteller NZXT

Hersteller Art. Nr. PA-7G1BB-EU

EAN/UPC 5060301697526

 

Beschreibung
NZXT PA-7G1BB-EU. Gesamtleistung: 750 W, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 50/60 Hz.
Motherboard Anschlussstecker: 24-pin ATX, Stromkabellänge Motherboard: 60 cm, SATA-Netzkabellänge: 150,500 mm.
Zweck: PC, Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: ATX, 80 Plus Zertifizierung: 80 PLUS Gold. Produktfarbe:
Schwarz, Kühlung: Aktiv, Lüfterdurchmesser: 12 cm. Mitgelieferte Kabel: AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

  

Hauptmerkmale
Allgemein

Gesamtleistung 750 W

AC Eingangsspannung 100 - 240 V

AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz

Motherboard Anschlussstecker 24-pin ATX

Stromkabellänge Motherboard 60 cm

SATA-Netzkabellänge 150,500 mm

Zweck PC

Stromversorgungseinheit (PSU)
Formfaktor

ATX

80 Plus Zertifizierung 80 PLUS Gold

Produktfarbe Schwarz

Kühlung Aktiv

Lüfterdurchmesser 12 cm

Mitgelieferte Kabel AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Ausführliche Details
Leistung

Gesamtleistung 750 W

AC Eingangsspannung 100 - 240 V

AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz

Kombinierter Strom (+3.3V) 120 W

Kombinierter Strom (+12V) 750 W 
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Kombinierter Strom (+5V) 120 W

Kombinierter Strom (-12V) 3,6 W

Kombinierter Strom (+5Vsb) 15 W

Max. Ausgangsstrom (+3.3V) 22 A

Max. Ausgangsstrom (+12V) 62,5 A

Max Ausgangsstrom (+5V) 22 A

Max. Ausgangsstrom (-12V) 0,3 A

Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) 3 A

Effizienz 87,5 %

Leistungen

Zweck PC

Stromversorgungseinheit (PSU)
Formfaktor

ATX

80 Plus Zertifizierung 80 PLUS Gold

ATX-Version 2.52

EPS-Version 2.92

Geräuschpegel 44,5 dB

Lagertyp FDB

Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen
(MTBF)

100000 h

Anschlüsse und Schnittstellen

Motherboard Anschlussstecker 24-pin ATX

Stromkabellänge Motherboard 60 cm

Anzahl SATA Stromstecker 6

SATA-Netzkabellänge 150,500 mm

Anzahl Molex Anschlüsse 4pin 6

Periphere (Molex) Netzkabellänge 150,500 mm

Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin 6

PCI Express Netzkabellänge 65 cm

CPU-Leistung Kabellänge 70 cm

ATX Stromstecker (24-pol.) Ja

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Design

Produktfarbe Schwarz

Kühlung Aktiv

Lüfterdurchmesser 12 cm

Anzahl Lüfter 1 Lüfter

Gebläsegeschwindigkeit 0 - 2300 RPM

Betriebsbedingungen
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Betriebstemperatur 0 - 50 °C

Gewicht und Abmessungen

Breite 150 mm

Tiefe 86 mm

Höhe 150 mm

Technische Details

Nachhaltigkeitszertifikate CCC, CE, California Energy Commission (CEC), Low Voltage Directive
(LVD), UKCA
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