
 

Quantum SuperLoader 3, Tape auto loader
& library, SAS, 2U, Schwarz, Serial
Attached SCSI (SAS), LTO-8HH

Schwarz

Gruppe Bandbibliotheken /
Autoloader

Hersteller Quantum

Hersteller Art. Nr. ET-L2ZAE-YE

EAN/UPC 0768268045163

 

Beschreibung

Quantum SuperLoader 3. Produkttyp: Tape auto loader & library, Schnittstelle: SAS, Formfaktor: 2U. Kapazität ohne
Komprimierung: 192000 GB, Kapazität (komprimiert): 480000 GB, Maximal unterstützte Speicherkapazität: 400 TB. Backup-
Leistung mit Komprimierung: 2700 GB/h, Backup-Leistung ohne Komprimierung: 1080 GB/h, Datenübertragungsrate: 6 Gbit/s.
Energiebedarf: 90 - 256VAC. Breite: 424,2 mm, Tiefe: 698,5 mm, Höhe: 86,6 mm

  

Hauptmerkmale

Allgemein

Produkttyp Tape auto loader & library

Schnittstelle SAS

Formfaktor 2U

Kapazität ohne Komprimierung 192000 GB

Kapazität (komprimiert) 480000 GB

Maximal unterstützte
Speicherkapazität

400 TB

Backup-Leistung mit Komprimierung 2700 GB/h

Backup-Leistung ohne Komprimierung 1080 GB/h

Datenübertragungsrate 6 Gbit/s

Energiebedarf 90 - 256VAC

Breite 424,2 mm

Tiefe 698,5 mm

Höhe 86,6 mm

Ausführliche Details
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Leistungen

Produkttyp Tape auto loader & library

Formfaktor 2U

Produktfarbe Schwarz

Schnittstelle SAS

Standard-Schnittstellen Serial Attached SCSI (SAS)

Magnetband-Typen unterstützt LTO-8HH

Web-basiertes Management Ja

Mittlere Betriebsdauer zwischen
Ausfällen (MTBF)

1500000 h

Anzahl Slots (max) 16

Speichermedium

Kapazität ohne Komprimierung 192000 GB

Kapazität (komprimiert) 480000 GB

Maximal unterstützte
Speicherkapazität

400 TB

Datenübertragung

Backup-Leistung mit Komprimierung 2700 GB/h

Backup-Leistung ohne Komprimierung 1080 GB/h

Datenübertragungsrate 6 Gbit/s

Leistung

Energiebedarf 90 - 256VAC

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur 10 - 35 °C

Temperaturbereich bei Lagerung -40 - 65 °C

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 20 - 80 %

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 10 - 90 %

Höhe bei Betrieb -153 - 3048 m

Höhe bei Lagerung -153 - 12192 m

Lieferumfang

Mitgelieferte Software DATASTOR Shield Deduplication

Gewicht und Abmessungen

Breite 424,2 mm

Tiefe 698,5 mm

Höhe 86,6 mm

Gewicht 14,1 kg

 

© 2022 tease solutions GmbH  | Weberstraße 13  | 85077 Manching  | +49 8452 3599940  | services@tease-solutions.com

https://tease-solutions.com/
tel:+49 8452 3599940
mailto:services@tease-solutions.com


 

Sonstige Funktionen

Abmessungen (BxTxH) 424,2 x 698,5 x 86,6 mm

Gehäusetyp Rackmount

Kompression 2.5:1
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